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Экран для Call-центра 832/1232/1432/1632х600х420.
1. Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.
2.  «Евровинтами» соедините экран 1 и боковины экрана 2 (рис. 2).

3. Собранное установите на стол скрепите при помощи крепёжных пластин и шурупов 4х16 (рис. 3).  


[image: image2.emf]место поз.

ЭК11, ЭК12, ЭК13, ЭК15

1. Экран 800/1200/1400/1600 х 400 1заглушка диам. 5мм. 4

"евровинт" 4

ЭК14

2. Боковина экрана 599 х 419 2пластина крепёжная 2

шуруп 4х16 8

панели фурнитура


Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструк-тивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.
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Экран для Call-центра 832/1232/1432/1632х600х420.

1. Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

2.  «Евровинтами» соедините экран 1 и боковины экрана 2 (рис. 2).

3. Собранное установите на стол скрепите при помощи крепёжных пластин и шурупов 4х16 (рис. 3).  
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Лист3

		место		поз.		панели																фурнитура

		ЭК11, ЭК12, ЭК13, ЭК15		1.		Экран		800/		1200/		1400/		1600		х		400		1		заглушка диам. 5мм.		4

																						"евровинт"		4

		ЭК14		2.		Боковина экрана						599				х		419		2		пластина крепёжная		2

																						шуруп 4х16		8

				7.		выкатная полка								617		х		370		1		заглушка диам. 8 мм.		2
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		ЭК11, ЭК12, ЭК13, ЭК15		1.		Экран		800/		1200/		1400/		1600		х		400		1		заглушка диам. 5мм.		4

																						"евровинт"		4

		ЭК14		2.		Боковина экрана						599				х		419		2		пластина крепёжная		2

																						шуруп 4х16		8

				7.		выкатная полка								617		х		370		1		заглушка диам. 8 мм.		2






