[image: image1.emf]панели фурнитура

1. столешница 1100 х 600 1 опора регулируемая 4

2. ножка левая 724 х 480 1 петля 2

3. ножка правая 724 х 480 1 ручка 1

4. экран 1008 х 455 1 полкодержатель 4

5. перегородка 455 х 455 1 "евровинт" 10

6. горизонт 368 х 455 1 стяжка эксцентриковая 6

7. полка 367 х 450 1 шуруп 4 х 16 8

8. дверь 451 х 398 1

Стол однотумбовый с дверью 1100х600х750
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Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

2. В глухие отверстия столешницы 1 диаметром 8 мм. вставьте втулки эксцентриковых стяжек, в глухие отверстия диаметром 15 мм. ножек 2, 3 и перегородки 5 вставьте эксцентрики, во втулки запрессованные в нижние торцы ножек 2 и 3 вкрутите регулируемые опоры, к ножке правой 3 по накерненой разметке шурупами 4х16 прикрутите ответные планки петель, в глухие отверстия диаметром 5 мм. ножки правой 3 и перегородки 5 вставьте полкодержатели, в глухие отверстия двери 8 диаметром 35 мм. вставьте петли и закрепите шурупами 4х16. 
3. «Евровинтами» в порядке перечисления соедините: ножку левую 2, экран 4, ножку правую 3, перегородку 5, горизонт 6. На собранное установите столешницу 1, затяните эксцентрики.
4. Навесьте дверь и отрегулируйте зазоры. На полкодержатели положите полку 7.          
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       5.    На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.   
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				панели														фурнитура

		1.		столешница				1100		х		600		1				опора регулируемая		4

		2.		ножка левая				724		х		480		1				петля		2

		3.		ножка правая				724		х		480		1				ручка		1

		4.		экран				1008		х		455		1				полкодержатель		4

		5.		перегородка				455		х		455		1				"евровинт"		10

		6.		горизонт				368		х		455		1				стяжка эксцентриковая		6

		7.		полка				367		х		450		1				шуруп 4 х 16		8

		8.		дверь				451		х		398		1






